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Bare 5-320mm ;Placi 05-100mm Tuburi 20-100mm

ERTALON 'GSA natur (alb-galbui)/negru (PAG)

. - . - «

Aceste proprietati, 1mpreuna cu faptul ca este un dielectric si are rez:sten’ga chlmlca fac dln poliamida (ERTALON 6 SA)
plastic de "uz general" pentru constructiile mecanice side intretinere.

ERTALON 6.6 SA natur (alb-galbui) / negru (PA 6.6)
Are o rezistenta mecanica, rigiditate, rezistenta la temperatura si uzurd mai ridicatd decat ERTALON 6 SA. Totodata a

o rezistenta la fluaj mai buna , dar rezistenta la soc gi amortizarea mecanica sunt reduse In comparatie cu ERTALON
SA.

ERTALON 4.6 (caramiziu) (PA 4.6)
Comparat cu poliamidele conventionale, ERTALON 4.6 are o mai bund mentinere a rigiditatii si rezistentei la fluaj pe
domeniu mare de temperaturi catsi orezistenta sporita la imbatranire la temperatura Aplicatiile pentru ERTALON 4.6 se

intr-un domeniu cu temperaturi mai mari (80- 150 C) cu o buna razistenta la: fluaj, imbatranire |a cald, rezistenta la obose:
decat PA6,PA6.6 POMsiPET.

ERTALON 6.6-GF30 (negru) (PA 66-GF30)
Comparat cu PA 6.6 natur, materiaiul aditivat cu 30% fibre de sticla si stabilizat termic da un grad crescut de rezister

mecanica, rigiditate, rezistenta la fluaj si stabil dimensional si 0 excelenta rezistenté la uzura. El rezista la temperaturi de fuc
ridicate.

NYLATRON GS(gri inchis) (PA 66+Mo0S2)
Continutul de MoS, ofera acestui material rigiditate, duritate si 0 mare stabilitate dimensionala, fats de ERTALON 6.6 SA,«

prezinta gi o ugoara pierdere in rezistentd la soc. Adausul de bisulfurd de molibden are ca rezultat o structura cristalina n
buna ce mareste capacitatea portanta si rezistenta la uzura.




































